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OptiPlex760は、実績のあるテクノロジーをベースに、汎用性の高いミッドレンジのデスクトップソリューションを
必要とする企業や大規模ネットワーク環境のお客様に最適化された製品です。OptiPlex 760はフレキシビリティと
信頼性に優れており、シンクライアント形式のコンピューティング環境をサポートするディスクレスオプションや管理性、

セキュリティ、エネルギー効率の向上など、様々なお客様のニーズに対応します。高速インテル® プロセッサー、
大容量のメモリオプション、内蔵ビデオによるデュアルモニタのサポートなど、本製品はユーザのニーズに応じて

カスタマイズできる理想的なミッドレンジソリューションです。また、ユーザはハードウェアとソフトウェアにおける

最先端のセキュリティオプションを選択することでデータを保護すると共に、OptiPlexシステムをサポートする
幅広い管理ツールやデスクトップサービスを通じて、ITサポートに費やす貴重な時間を節約できます。実用的な機能が
組み込まれたOptiPlex 760の存在こそ、デルがビジネス向けデスクトップ市場をリードする企業であることの
一因なのです。お客様に安心してお選びいただける製品、それがOptiPlexシリーズです。

ビジネスの成長をサポート
OptiPlex 760はビジネスの成長を可能にする実績のある機能を擁し、簡単にカスタマイズできます。
●最大15ヶ月の長期製品ライフサイクルを実現。安定したイメージ、世界中で購入可能な構成、スムーズな移行、レガシーポート
やレガシースロットをサポート

●インテル® Core™2 Duo プロセッサー搭載。卓越した生産性を実現
●デル純正 IT管理ツールDell Client Managerを無償にて提供。集中リモート制御および一般的なシステムメンテナンスを
自動化

●用途に合わせて4つの拡張性の高いシャーシサイズから選択可能

多彩なセキュリティ機能
OptiPlexは幅広いセキュリティオプションを搭載可能。お客様のニーズに合ったセキュリティ機能を選択できます。
● iAMTセキュリティテクノロジーをサポートするDell Client Managerにより、システムへの脅威を瞬時に特定
●指紋認証リーダーやスマートカードキーボードなど、幅広いエンタープライズクラスのセキュリティオプションにより、重要なデータ

を保護

●Dell ControlPoint™アプリケーションにより、セキュリティ機能を迅速かつ効率的に制御

優れた管理性
OptiPlexデスクトップは優れた安定性と信頼性を実現します。また、高度にカスタマイズできるグローバルなサービスやサポートを
数多く備えており、製品ライフサイクル全体にわたってシステムをサポートします。OptiPlex 760は利用者とIT管理者の両者が
容易に運用可能な製品であり、下記の機能を実装しています。

●内蔵グラフィックスによるデュアルモニタ標準サポートにより、作業性を向上

●メンテナンス時間を節約するツールレス設計とデル独自のDirectDetect障害自己診断
LEDにより、メンテナンスコストとサービスコストを削減
● iAMTをサポートするDell Client Managerにより、インベントリ、診断、システム監視の
リモート管理が可能

環境への配慮
OptiPlex 760は省電力性に優れたテクノロジーを採用しているため、環境への影響を低減し、
電力コストの削減を可能にします。

●デル独自の88%以上の電力効率を持つ電源部を採用し、電力消費量と電力コストを削減
●デルのエナジースマート電源管理テクノロジーにより、電力消費量を最小限に抑制

●EPEAT-Gold認定取得
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OptiPlex 760技術仕様

オペレーティングシステム

プロセッサー

チップセット

ビデオ

メモリ

ネットワーキング

標準 I/Oポート

ハードディスクドライブ

筐体

周辺機器

セキュリティ

システム管理

環境、人間工学、および規制基準

保証

Windows Vista® Business 32ビット正規版（日本語版／英語版）
Windows Vista® Home Basic 32ビット正規版（日本語版／英語版）
Windows Vista® Business 32ビット正規版ダウングレード、Windows® XP Professional正規版（日本語版／英語版）

インテル® Core™2 Duo プロセッサーE8000番台
インテル® Core™2 Duo プロセッサーE7000番台
インテル® Pentium® プロセッサーE2000番台
インテル® Celeron® プロセッサーE1000番台、400番台

インテル® Q43（ICH10D）Express チップセット

インテル® グラフィックス・メディア・アクセラレータ4500（オンボード）
□DVIアダプタカード［オプション］
□ATI Radeon™ HD 3450 256MB（デュアルDVI/TV out）［オプション］
□ATI Radeon™ HD 3470 256MB（デュアルDisplayPort出力）［オプション］

デュアルチャネルDDR2メモリ（ECC非対応）
メモリスロット×4（USFFは2スロット） 最大8GB（USFFは4GB）
メモリ帯域幅：800MHz

10/100/1000内蔵イーサネット（インテル®WG82567LM LOM）、Dell Wireless™ 1505、802.11 Draft N Wi-Fi®ワイヤレスPCIeカード［オプション］

MT：USB 2.0ポート×8（前面×4、背面×6、＋内部フレックスベイ×2）
DT、SFF：USB 2.0ポート×8（前面×2、背面×6、＋内部フレックスベイ×2）
USFF：USB 2.0ポート×7（前面×2、背面×5）
RJ-45×1、VGA×1、Display Port×1、シリアル×1、パラレル×1、ESATA×1、ライン入力（ステレオ／マイク）×2、
ライン出力（ヘッドフォン／スピーカ）×2

80GB、160GB、250GB、320GB の7200RPM SATA II 3.0Gbps、ミニタワーには2台目のハードディスクドライブを搭載可能、
ハードディスクドライブのないディスクレスオプションによりFlexコンピューティング環境をサポート

ミニタワー デスクトップ スモールフォームファクタ ウルトラスモールフォームファクタ

寸法
（高さ×幅×奥行き）41.4cm×18.5cm× 43.9cm 39.9cm×11.4cm×35.3cm 31.4cm×9.26cm×34cm 26.4cm×8.9cm×25.3cm

重量 11.70kg 8.26kg 6.80kg 4.54kg

ベイ数 内蔵3.5インチ×2 内蔵3.5インチ×1 内蔵3.5インチ×1 内蔵ハードディスクドライブ×1
外付け3.5インチ×1 外付け3.5インチ×1 外付け3.5インチ×1（スリムライン）オプティカルドライブ用外付け
外付け5.25インチ×2 外付け5.25インチ×1 外付け5.25インチ×1（スリムライン）リムーバブルディスクドライブ×1

拡張スロット フルハイトPCIe x16×1 ロープロファイルPCIe x16×1 ロープロファイルPCIe x16×1 なし
フルハイトPCIe x1×1 ロープロファイルPCI×2 ロープロファイルPCI×1
フルハイトPCI×2 （オプションのライザーにより、

PCIeおよびPCIを
フルハイトスロットに変更可能）

電源 標準の電源装置（305W）、標準の電源装置（255W）、 標準の電源装置（235W）、 外部電源装置（220W）、
電力効率88%以上の 電力効率88%以上の 電力効率88%以上の ENERGY STAR 4.0準拠
電源装置（255W）、 電源装置（255W）、 電源装置（235W）、
ENERGY STAR 4.0準拠、 ENERGY STAR 4.0準拠、 ENERGY STAR 4.0準拠、
Active PFC Active PFC Active PFC

モニタ
フラットパネルアナログ：17インチフラットパネル、19インチフラットパネル
ワイドスクリーンフラットパネルアナログ：17インチワイドフラットパネル、19インチワイドフラットパネル、20インチワイドフラットパネル、22インチワイドフ
ラットパネル
デルデジタルハイエンドシリーズフラットパネル、調整可能スタンド、VGA/DVI：デジタルハイエンド17インチフラットパネル、19インチフラットパネル
デルデジタルハイエンドシリーズワイドスクリーンフラットパネル、調整可能スタンド、VGA/DVI：デジタルハイエンド17インチワイドフラットパネル、
19インチワイドフラットパネル、20インチワイドフラットパネル、22インチワイドフラットパネル、24インチワイドフラットパネル
オールインワンオプション：19インチワイドオールインワン調整可能スタンド、22インチワイドオールインワン調整可能スタンド

キーボード：デルUSB Entryキーボード、デルUSB QuietKeyキーボード、デルUSB拡張マルチメディアキーボード、スマートカードリーダーUSBキーボード

マウス：デル光学2つボタンエントリ、デルUSBプレミアム5つボタン、デルUSBレーザー

オーディオスピーカ：内蔵デルビジネス向けオーディオスピーカ、デルAX210 2.0スピーカ、AX510およびAX510PAサウンドバー（一部のフラットパネ
ルモニタにのみ対応）

Trusted Platform Module（TPM）1.2、Dell ControlPoint、シャーシのループロック対応（ケーブルロック機能付き）、シャーシイントルージョンスイッチ、
セットアップ/BIOSパスワード、I/Oインターフェースセキュリティ、スマートカードリーダーおよび指紋認証リーダー、
インテル®のトラステッド・エグゼキューション・テクノロジー

インテル® スタンダード管理 /DASH 1.0、ASF 2.0（レガシーシステム管理）、管理なし（管理機能無効）

環境基準（エコラベル）：CECP、ENERGY STAR 4.0、TCO 05、WEEE、EPEAT GOLD、日本のエネルギー法、CES、日本のPCグリーンラベル、FEMP、
韓国のエコラベル、EUのRoHS、中国のRoHS
その他の環境にかかわるオプション：デルのエナジースマート設定、システムリサイクル（アセットリカバリサービス）、ハロゲンを削減したウルトラスモール

期間限定のハードウェア保証※2：3年間のデル IT・プロサポートと、3年間のリモート診断後の翌営業日対応オンサイト保守サービス※1（標準）
オプションで4年または5年に延長可能

●HDD（ハードディスクドライブ）の容量は実際に使用する場合、使用環境により表記容量と異なります。
●本カタログに使用されている製品写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。
●製品写真の大きさは同比率ではありません。製品の実際の色は、印刷の関係で異なる場合があります。
●構成や仕様により、提供に制限がある場合があります。詳細は弊社営業にお問い合わせください。
●ソフトウェアおよび周辺機器の中には弊社システムで使用できないものがあります。ご購入に際しては、各ソフトウェアおよび周辺機器の販売元にご確認ください。
●各種セキュリティ機能は、完全なセキュリティ機能を保証するものではありません。
●指紋認証技術は100%完全な本人認証・照合を保証するものではございません。指紋認証リーダーを使用されたこと、または使用できなかったことによって発生するいかなる損害につきましても、弊社では一切責任を負いかねます。あらかじめ
ご了承ください。
●パスワードや指紋の管理に関してデルは一切の責任を負いません。
●OptiPlex、DELLロゴは、米国Dell Inc.の商標または登録商標です。
● Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Core、Core Inside、Pentium、Pentium Inside、Celeron、Celeron Insideは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationの商標です。
●Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。
●その他の社名および製品名は各社の商標または登録商標です。
●仕様は2008年12月19日現在のものであり、記載されている内容、外観（モニタ含む）及び仕様は予告なく変更される場合があります。最新の仕様および価格については、弊社営業またはホームページにてご確認下さい。

重要な情報：
※1 リモート診断では、オンライン／電話で技術者が問題の原因を特定します。お客様が、システムの内部にアクセスする必要が生じることがあります。また、1度のセッションでは特定できなかったり、セッションが
長期にわたる場合があります。問題がハードウェア標準保証の対象で、リモートで問題を解決できない場合は、技術者の派遣またはパーツの送付を行います。これは、通常リモート診断の完了後、1営業日内
に実施されます。サービスを受けられるかどうかは状況によって異なります。また、その他の条件が適用される場合があります。

※2 ハードウェア標準保証についての情報が文書で必要な場合は、Dell USA,L.P.までお問い合わせください（宛先：Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682）。
または、www.dell.com/warrantyをご覧ください。
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